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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA
IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE VMA Y AGUAS RESIDUALES EN
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE VMA'Y
AGUAS RESIDUALES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE VMA — 2022,

FINALIDAD PUBLICA.
La finalidad de poder implementar el laboratorio de VMA y aguas residuales en la Oficina de

Aseguramiento de la Calidad de la EPS. EMAPICA S.A. y poder dar cumplimiento al PLAN DE
TRABAJO VMA - 2022, y al PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

ANTECEDENTES.

El laboratorio de aguas residuales ubicado en la oficina de Aseguramiento de la Calidad se

encuentra en un proceso de implementacion, por elio es necesario contar con equipos digitales,

modernos para determinar los diferentes paréametros y poder realizar los andlisis en el laboratorio
garantizando asi la calidad de la misma, con fines de conseguir certificaciones de calidad para el
laboratorio de la EPS. EMAPICA S.A. considerada una Empresa Grande a nivel nacional.

OBJETIVOS DEL REQUERIMIENTO DE EQUIPOS

Los equipos adquirirse es para:

+ Realizar los andlisis de diferentes parametros fisicos, quimicos inorganices, microbiolégicos
y fisicoquimicos, bioguimicos en las aguas residuales, de acuerdo y al cumplimiento a las
normas vigentes.

« Verificacién u control de incidencias del parametro y/o incremento de ello en el agua residuai
(lo que incidiria un riesgo).

e Lograr realizar los anélisis de los parametros de DBO, DQO y soélidos suspendidos totales del
ANEXO N°1(VMA) en el laboratorio y cumplir con el Reglamento D.S. N° 010-2018-VIVIENDA.

e Cumplir con el cronograma de actividades del PLAN DE TRABAJO DE VMA- 2022 PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Control y analisis representativos en todas las PTARS

Contro! de andlisis representativos del anexo 1 VMA a UND.

Control de algas por problemas de Eutrofizacion en las Ptars.
CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES (EQUIPOS)

5.1. EQUIPOS PARA IMPLEMENTAR Y DETERMINAR DBO CON INCUBADORA INCLUIDA
EN EL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y VMA.

5.1.1. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DBO

« Deierminacién de la Demanda Biologica de Oxigeno (DBO) mediante técnica
manométrica.

+ Lectura digital inmediata en mg/l, facil y de precision.

Sensor manométrico controlado por microprocesador con memorizacion automatica
de 5 valores DBO en intervalos de 24 h, con posibilidad de proseguir la oxidacién
hasta 21-28 Dias para la DBO final.

s 4 escalas de medicidon DBO dependiendo del volumen de la muestra; 100 ml de 0 a
90 mg/l, 150 ml de 0 a 250 mgAl , 250 mi de 0 a 600 mgfl 400 mi de 0 a 998 mg/l,
(valores superiores previa dilucion de la muestra

» Alarma visual para valores fuera de escala y por bateria baja.

y
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Alimentacién de los sensores manométricos por 2 baterias de litio
Los equipos estan compuestos por una unidad de agitacion de 6 plazas, 6 sensores
manomeétricos, 6 porta-absorbentes del anhidrido carbénico, 6 botellas ambar y 6
imanes teflonados.

s Motor de operacion continua para funcionamiento sin interrupciones o
sobrecalentamientos que podrian alterar el resultado de las muestras

« Velocidad de agitacion: 60 r.p.m.

Disefio compacto, con asas encastradas lateralmente y estruciura en acero

inoxidable en pintura epoxi resistente a los agentes quimicos.

+ Dimensions: 30 x35x15

+ Consumo: 2w

+ Peso: 2,3kg

 Incluye: Sensor de chequeo para una rapida verificacién de la correcta operacién

del sensor, concediendo fiabilidad a los resultados previstos

5.1.2. ESPECIFICACIONES INCUBADORA DBO
« Aconsejadas para mantener las muestras a temperaturas constantes de 20 C
(DBO)
Mueble exterior recubierto en epoxi.
Recinto interior moldeado en ABS, resistente y de facil limpieza.
Grupo compresor hermético y sin vibraciones.
Turbina de circulacién de aire en el interior del recinio.
Orificio lateral para entrada de conexiones, sondas, etc.
Bases de toma de corriente en su interior (potencia méax. 500 W).
Soportes pie delanteros regulables a nivel.
Cambio de sentido apertura de la puerta.
Puerta con cerradura.
Regulador electrénico de la temperatura con indicador
digital. Sonda Pt 100.
Alarma fallo de sonda.
Alarma independiente de sobre temperatura
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Panel de mandos:
Regulator de la temperatura.
Display indicador de la temperatura real.
Display indicador de la temperatura de consigna.
Pulsador de aumento de valor.
Pulsador de disminuir valor.
Pulsador de nivel de programacion.
Pulsador de configuracion.
Indicador de alarma
Temperaturas regulables desde +1 °c hasta 40 °c. Estabilidad: £1,5 °c — Bloques
de DBO: 2
» Volumen: 180 litros
Volumen interior; 70 x 51 x 44 cm
Volumen exterior: 85 x60 x 60 cm

5.2. MICROSCOPIO TRILOCULAR LED CON CAMARA- EQUIPO PARA IMPLEMENTAR EL
LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y VMA,

7

J' 5.2.1. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

.E‘
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Estativo:

Cabezal trilocular para conectar una cdmara de la misma marca gue el microscopio
Optica con sistema de correccion de color y al infinito

Controles de enfoque macro y micromatico coaxiales dispuestos en ambos lados,
altura fija para mayor ergonomia

Revélver porta objetivos quintuples, con inclinacion al interior

Platina graduada sin cremallera 185x135 mm, con desplazamiento en cruz X-Y
{75x50mm) accionado por vastago.

Superficie de platina con fratamiento de anodizado o ceramico, para proteccion
contra rayaduras.

Pinza para sujetar dos laminas

Escala de Vernier en alto contrate

Control regulable de intensidad

Control regulable de intensidad de iluminacion.

Gestor de iluminacién; active esta funcién y el microscopio recordarj la cantidad
precisa de luz para cada posicion de objetivo y la ajustara automaticamente.
Modo de autoapagado: el microscopio se apagara a los 30 minutos de no ser
usado.

Tubo de observacion trinocular 25° o 30°/22 (50:50), giratorio 360°

Ajuste de distancia interpupilar (48 a75mm) y de altura de vision (370 a 410mm})
como minimo

Tratamiento antifungico

Condensador Abbe0.9/1.25 cenirable.

lNuminacién

Lampara LED, luz blanca de 5600k, de larga duracion
Lampara halégena 6V,30W
Ambas lamparas son intercambiabies

Equipamiento Optico:

2 oculares de campo ancho PL 10X con campo igual 0 mayorya 22 mm ambos
enfocables y con ajustes de dioptrias, protectores de goma para portadores de gafas.
Objetivo plan acromatico 4x/0.10,DT 2 28 mm

Objetivo plan acromatico 0 %/ 0.25,DT = 15 mm

Objetivo plan acromatico 40.X/0.65 DT 2 0.6 mm

Objetivo plan acromatico 100X 1.25, retractil,de inmersion DT 2 0.2 mm.

Accesorios incluidos.

Frasco de aceite de inmersion

Funda Proteciora

Juego de 3 filtros: azul amarillo y verde

Lampara haldogena 6V 30W de repuesto

Manual de Instrucciones

Router

Camara digital de 8MP con las sgtes caracteristicas:

Conectividad USB 3.0 y Ethernet (para red inalambrica), con software.
Sensor Sony CMOS para imagenes a color.

Numero de pixel: 3840 (H) x 2160 (V)= 8.3 megapixels, ultra HD o mayor
Resolucién seleccionable: 3840 x 2160= Ultra HD y 1920 x 1080= Full HD.
Tamaiio de pixel: 1.85 um o 2 um

Area efectiva: 7.1mm x 4.0mm, equivalente a 1/ 2.1" (8.1 mm diagonal) o mayor
Botones de control en cdmara para uso independiente.
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Velocidad de transmision de hasta 27fps o0 mayor

Tiempo de integracion: 0.08ms hasta 1s o rango mayor

Ganancia; 1x- 18x.

Interfases para comunicacion;

HDMI, para monitor TV 6 proyector.

USB 3.0 tipo C para hub (cubo) USB, flash drive, adaptador Wi-Fi, 6 conexion PC.
Ethernet (RJ45) para conexion LAN.

Software:

Software de la misma marca que el microscopio incluido para captura de imagenes
y procesamiento de las mismas en la PC (PC no incluida).

Adquisicién de imagenes individuales (se obtienen fotos con solo el click del
mouse).

Interfase grafica con el usuario, que puede cambiar entre brillante u oscuro, para
adaptarse al brillc del ambiente.

Interfase con el usuario que ofrece hacer el zoom para un ajuste optimo al tamafio
de la pantalia.

Manejo, visualizacion e impresion de datos e imagenes.

Anotacion de textos, mediciones longitudinales, areas, perimetros, conteos,
enfogque extendido (toma diferentes planos de enfoque dentro de la observacion
tridimensional y los coloca en uno solo perfectamente nitido).

Procesamiento de imagenes: operaciones estandar para optimizacion de iméagenes
{contraste, brillo, gama, colores, nitidez}

Funcién que permite acoplar imagenes de varios planos de enfoque en una sola
imagen totalmente enfocada.

5.3. MICROSCOPIO INVERTIDO TRILOCULAR PARA CAMPO CLARO Y CONTRASTE DE
FASES PARA IMPLEMENTAR EL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y VMA.

5.3.1. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Estativo con tubo de observacion trilocular 45%20 (50:50), con distancia interpupilar
ajustable de 48 a 75 mm y una altura de vision de 360 a 387 mm o rango mayor
Revolver porta objetivos cuadruple o quintuple, platina porta especimenes de 190 x
229 mm o rango mayor con inserto de metal y vernieres con escala numérica
{direccién X) o alfabética (direccién Y) -

Qculares W-P| 10x/ 20 o mayor, ambos enfocables.

Perillas de enfoque macro/micro coaxiales

Sistema de iluminacién transmitida con bulbo de halégeno de 8V, 30W o 6V 35W
Diafragma pinhole con llaves Allen para ajuste del contraste de fases

Fuente de poder externa o integrada para conexién a 100...240V, 50/60Hz

Funda protectora.

Apagado automético de la luz independiente de la funcién de encendido y
apagado. Para ahorro de energia y proteccion del estativo, se apaga automatica
después de 15 minutos de encendido.

Facil encendido y apagado, haciendo uso de interruptores apostados a la derecha
o izquierda de la platina, muy ergonomico.

Posibilidad de intercambio del sistema de iluminacién de halégeno (6V,30W) a
LED, con suma facilidad.

Construccién en material de alta calidad. La platina es de aluminio revestido y los
elementos de operacion (perillas) estan revestidos de un jebe especial muy suave
al tacto. Se aceptaran otros materiales de acuerdo a cada fabricante
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Equipamiento optico:

Objetivos corregidos al infinito para campo claro y contraste de fases:

Objetive plan acromético 4x/ 0.10.

o Objetivo plan acromatico 10x/ 0.25 Ph1, de fases.

o Objetivo plan acromatico 20x/ 0.3 Ph1, de fases, de larga distancia (z 4.5 mm)
o Objetivo plan acromatico 40x/ 0.5 Ph2, de fases, de larga distancia (2 2.5 mm)
o Condensador LD 0.4 (d.t. 2 50mm).

Se incrementa la distancia de trabajo debido a la facil remocion del condensador.
Corredera universal de fases de 3 posiciones, facil de usar con los objetives,
significa que no se necesita intercambio de corredera al cambio de objetivos
{ahorro de tiempo y econémico)

Diafragma de fases Ph 1/0.4 y diaframa de fases Ph 2/0.4

Corredera de filtros de dos posiciones.

Fiitro verde de interferencia, idéneo para contraste de fases.

Adaptador para colocacién posterior de cdmara o en el tubo de observacion, 0.56X
Optica con tratamiento anti- hongos

Indicadores para los objetivos, para facil identificacion de su magnificacion.

Asa de acarreo en la parte posterior para facil transporte.

Guia de Objetos con movimiento en el rango 100x 70mm o rango mayor

Marco de montaje para alojar placas de 96 posicicnes

Marco de montaje para alojar placas Petri de 54mm diametro y laminas
portaobjetos de tamafio estandar.

luminador LED

Debe Incluir: Marco de montaje para uso ademas con camaras Uthermol.

e}

5.4. EXTRACTOR DE GRASAS TIPO RANDALL. EQUIPOS PARA IMPLEMENTAR EL
LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y VMA.

5.4.1. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

« Equipo para la extraccién de grasas o sustancias solubles mediante disolvente.
Fundamentado en los métodos de Soxhlet y de Randall, el equipe extrae [a grasa (u
otras sustancias) de la muestra mediante su arrastre por disolvente.

s« Las dos fases de extraccidn y la rapidez en alcanzar temperaturas elevadas
representan un ahorro de entre el 30 y el 70% del tiempo de extraccion respecto al
método Soxhlet clasico.

Caracteristicas:

« Calefaccién por resistencias eléctricas blindadas distribuidas por toda la superficie

radiadora para asegurar el calentamiento de todas las muestras por igual.

Grado de proteccion de la parte eléctrica |P65.

Control de temperatura por termopar de gran robustez.

Control de temperatura de seguridad.

Mueble con recubrimiento de epoxi resistente a los disolventes.

Permite ia exiraccién con cartuchos de celulosa o de vidrio.

Compatible para trabajar con los disolventes méas comunes: Eter de petroleo, Eter

dietilico, Hexano, Acetona, Acetonitrilo, efc.

¢ Se entrega con 2 conjuntos de juntas aptas para los diferentes disolventes. Tiempo
de extraccidn tipica (grasas alimentos) 50 minutos.
Display LCD de 20 x 2 caracteres.

o Teclado de 4 teclas que permite seleccionar temperatura, tiempo y programas.

® & & & 9 @
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Especificaciones:

Cartuchos de extraccién de celulosa de @ 26 x 60 mm.
Temperatura de trabajo de 90 a 240 °C.

Recuperacién de disoivente: del 60 al 80%.

Volumen de disolvente (por muestra): hasta 50 ml.
Numero de programas memorizables: 16.

Tiempo de extraccion «boilings: de 0 a 99 minutos.
Tiempo de extraccion «rinsing»: de 0 a 99 minutos.
Tiempo de recuperacion de disolvente: de 0 a 99 minutos.
Dimensiones; 70 x 45 x40 cm

Consumo agua (L/min): 1

Consumo: 200 W

Peso: 19 kg.

Debe incluir:

Cartuchos de extraccion de celulosa: 25

Gradilla soporte cartuchos de extraccion: 1

Gradilla portavasos: 3

Tubo de aluminio para el soporte de cartuchos: 2
Soportes para los cartuchos de extraccion: 6
Vasos de aluminio: 6

Pinza magnética para manipulacién de cartuchos: 1
Pinza para ia manipulacion de los vasos de aluminio: 1
Gradilla niveladora: 1

Asa de transporte; 1

Juntas de Butyi:

5.5. CAMARA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL DE 4 PIES. EQUIPO PARA IMPLEMENTAR EL
LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y VMA.

5.5.1. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Cabina de flujo laminar vertical
Ultrafiltracién HEPA con zona de trabajo ISO 14644-1 (Clase 5) / GMP Anexo 1
(Grado A), destinada al manejo de productos (no biopeligrosos) que requieren de un
ambiente libre de particulas.
Cabina que ofrezca alto nivel de proteccion para el producto
Dimensiones externas {Ancho x Fondo x Alto): 1353 x 798 x 1220 mm
Dimensiones internas (Ancho x Fondo x Alto): 1230 x 893 x 615 mm
Peso: 160 kg
Velocidad de aire: 0.36 m/s.
Consumo:; 123W
Con lluminacion LED >1500 Lux, que proporciona una luz uniforme y minimize la
fatiga visual.
Bajo nivel de ruido (segin ISO 11201): 55 dB(A).
o Filtro principal HEPA H14: Eficiencia 99.995%/EN 1822 MPPS (99.999% prueba
D.O.P. particulas 0.3 ym).
Pre-filtro G3 con eficiencia segan EN 779.
Con ventiladores centrifugos EC de aita eficiencia
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Con Mueble en acero laminado, lacado y secado al horno (para mejor proteccion.)
Con recubrimiento con resinas de poliéster

Con superficie de trabajo en acero inoxidable pulido AlS! 304

Fitro HEPA con proteccién mediante pantalla laminadora que proporciona
uniformidad de flujo

Pre filtro G3 para retener polvo y otras particulas, previo al fittro HEPA.

Laterales en cristal templado resistente a UV

Frontal deslizante en cristal laminado resistente a UV

Cambio de filtros por la parte frontal de la cabina.

Panel de control digital con pantalia LCD que incluya:

Pulsador ON/OFF e iluminacion

Seleccion de velocidad de aire: trabajo y stand by

Pulsador para activacién de UV y programacién de tiempo de exposicion.

LED de monitorizacion de estado: iluminacion, UV, colmatacion de filtros.

LED de alarmas

Monitorizacién en fiempo real de la velocidad del flujo laminar y contador para UV
(horas de trabajo y tiempo transcurrido) y para motor (horas de trabajo).
Seleccion de idiomas: espaiiol, inglés.

Alarmas aclsticas y visuales.

Que incluya:

« Sopoerte con ruedas

Kit iluminacion UV

Llave para gas y vacio

Tomacorrientes

Esterilizador de asas por IR

o Incinera eficazmente asas de siembra, agujas, tubos de cultivo y pequefio

o instrumental, de toda materia organica en 5/8 segundos a una temperatura de
900°C

Construido con elementos ceramicos y tubo interior de cuarzo de alta calidad
Que no necesite oxigeno y pueda utilizarse en ambientes anaerobios

Que evite la contaminacion bacteriana

Que eelimine los problemas de los aerosoles

Soporte lateral incluidc con 4 alojamientos para mangos de Kolle, agujas,
lancetas, pinzas diseccion, etc

Dimensiones (HxAxP): 20x13x18 mm

Diametro tubo interior: 1.4 cm

Largo del tubo interior: 15 ¢m

G o000
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5.6. ESTUFA (HORNO) DE SECADO(ESTERILIZACION) DE CONVECCION NATURAL DE
111LITROS QUIPO PARA IMPLEMENTAR EL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES
Y VMA.

5.6.1. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Camnara interna en acero inoxidable AlSI 304.

Con circulacién natural.

Volumen interior: 111 litros.

Debe incluir: 2 bandejas ranuradas ajustables.

Maximo nimero de bandejas: 7

Distancia entre las bandejas: 70 mm.

Rango de temperatura: desde 5°C sobre la temperatura ambiente hasta 250°C.




it...ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DEL
LABORATORIO DE VMA Y AGUAS RESIDUALES EN CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DEL PLAN DE TRABAJO DE VMA - 2022.

Desviacion de la temperatura de trabajo, seglin norma DIN 12 880 T2, con puerta
cerrada:

desviacién en espacio 2%

En tiempo: £0.8°C.

Control intuitivo

Control de procesos mediante microprocesador con Fuzzy Logic

Multilenguaje.

Alarmas actstica y visual

Indicador LED para el funcionamiento del equipo.

Pantalla LCD de 3 pulgadas (7.6 cm).

Pantalla brillante transflectiva FSNT con tecnologia COG (pantalla retroiluminada
que utiliza la reflexién de la luz externa — mayor intensidad de luz externa aumenta
la legibilidad de ia pantalla).

Contraste de la pantalla ajustable en funcién a la ubicacion del equipo.

Angulo de visién extraordinariamente amplio.

Simbolos grandes, visibles desde lejos en la pantalla.

Valores actuales (por ejemplo: temperatura, humedad) ampliados durante el
funcionamiento del aparato para su mejor legibilidad.

Teclado de membrana resistente con superficie SofiTouch.

Interruptores de membrana tactil.

Simbolos iluminados integrados directamente en el teclado de membrana.

Bloqueo del teclado ajustable para evitar accesos no autorizados

Capacidad para 9 programas.

Hasta 2 segmentos

Hasta 99 ciclos.

Sensor de control de temperatura PT100 de 3 conductos.

Dimensiones internas: 54 x 37 x 53 ¢m (Ancho x Fondo x Alto).

Dimensiones externas: 76 x 68 x 86 cm (Anche x Fondo x Alio).

Superficie Gtil de cada bandeja: 52 x 33.5 ¢m (Ancho x Fondo).

Peso neto: 75 kg.

Alimentacion: 230V/60Hz.

Consumo: 1800W

5.7. BALANZA ANALITICA CON AJUSTE INTERNO Y MESA ANTI VIBRATORIA. EQUIPO
PARA IMPLEMENTAR EL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y VMA, INCLUYE
MESA ANTIVIBRADORA.

5.7.1. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS

Tecnologia de pesaje de una sola pieza.

Proteccién contra sobrecargas

Alta resistencia quimica

Disefio limpio y piezas faciles de limpiar.

Camara: piezas de vidrio con revestimiento especial para reducir errores por cargas
electrostética de la muestra.

Funcion de ajuste y calibracion interna automatica por variaciones de temperatura o
después de un intervalo de tiempo.

Auto notificacion si la calibracion esté fuera del rango normal.

Pantalla hibrida: pantalla tactil TFT y LED. Interfaz de usuario estructurada fécil y
clara.
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Transfiere datos de pesaje directamente al computador mediante una hoja Excel o
Word (cable no incluido).

Adaptacién sencilla a las condiciones ambientales, en el menu de inicio.

12 aplicaciones integradas con impresién o salida de datos conforme GLP / GMP.
8 idioras incorporados para una operacion internacional: ingiés, aleman, francés,
italiano, espafiol, portugués, ruso, polaco.

Conectividad: interfaz USB tipo C preparada para el futuro, Interfaz RS232 de 9 pines
a prueba de industria, compatibilidad con versiones anteriores (utilizando el puerto
R5232)

Capacidad maxima: 220 g

Legibilidad: 0,1 mg

Repetibilidad tipica: 0,1 mg

Tiempo de estabilizaciéon: 1,5 s

Tamaiio del plato de pesaje: & 90 mm

Altura de la camara de pesaje:. 240 mm

Dimensiones: 219 x 317 x 345 mm

Alimentacion: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz

Debe Incluir:

Software que permite transferir los datos desde la balanza a un archivo Excel o
Word.

Cable RS-232 o USB para transferencia de datos a una PC

Manual de instrucciones en espafiol

Adaptador CA.

Caracteristicas de la mesa antivibratoria:

o Mueble metalico revestido en férmica con plato central en granito pulido para
soporte balanza independiente, montado sobre silenblocs

Dispositivo antivibratorio regulable.

Carga méaxima 40 Kg.

Dimensiones (H x L x P): 80 x 90 x 70 cm

Superficie para balanza {LxP): 45 x 39 cm

Peso: 70 kg.

0O 000CO0

5.8. INCUBADORA MICROBIOLOGICA DE 111 LITROS. EQUIPO PARA IMPLEMENTAR
LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y VMA,

5.8.1. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Volumen interior de 111 litros

Rango de temperaturas: Tamb + 5 °C hasta 100 °C

Con puerta interior de cristal.

Interior de acero inoxidable DIN 1.4301

Control intuitivo

Control de procesos mediante microprocesador con Fuzzy logic

Multilenguaje

Alarmas acilistica y visual

Indicador LED para el funcionamiento del aparato

Pantalla LCD de 3 pulgadas (7,6 cm)

Pantalla brillante transfiectiva FSNT con la tecnologia COG (pantalla retroiluminada
gue utiliza la reflexion de la luz externa mayor intensidad de la luz externa aumenta
la legibilidad de la pantaiia)

Teclado de membrana resistente con la superficie agradable

Interruptores de membrana tactil
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Simbolos iluminados integrados directamente en el teclado de membrana

El bloqueo de teclado para evitar el acceso no autorizado.

9 programas, 2 segmentos en cada programa, hasta 29 ciclos

Desviacion temporal de la temperatura de trabajo con la véivula y puerta cerradas

(DIN 12 880 parte 2): 0,2 °C.

o Desviacion espacial de la temperatura de trabajo con la valvula y puerta cerradas
(DIN 12 880 parte 2):20,5 %.

¢ Numero de puerta: 01

Tiempo de calentamiento a los 37 °C en el caso de la vélvula cerrada y la tension de

230 V: 57 min.

Dimensiones internas (fondo /-anchof altura): 540 / 370/ 530 mm

Dimensiones externas (fondo /-ancho/ altura): 760 / 640 / 860 mm

Alimentacion eléctrica: 230V, 50/60 Hz/ 1. 3A

Sistema de proteccién: 1P20

Numero méximo de bandejas: 7

Distancia minima entre bandejas: 70 mm.

5.9. TITULADOR POTENCIO METRICO CONFIGURADO PARA DUREZA EN AGUAS. EQUIPO
PARA IMPLEMENTAR LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y VMA.

5.9.1. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

» De aplicacién universal para casi todas las titulaciones potenciométricas, por
ejemplo, dependiendo del electrodo opcional:
o Analisis de agua: carbonato y dureza Ca/Mg, cloruros, sulfatos, indice de
permanganato
o Galvanoplastia: acidez total, contenido de metales, cloruros
o Andlisis de tensioactivos: anidnicos, catibnicos y no idnicos
o Fotometria: valores p y m, metales, dureza del agua
« Eltitulador potenciomé&frico compacto, con agitador magnético incorporado y
pantalla frontal tactil.
El equipo permite almacenar hasta 120 métodos.
Modo de trabajo a nivel usuario y experto
Bot6n para control del agitador
Las buretas cumplen con ia DIN EN ISO 8655-6.
Alta resolucion de las buretas que permite dosificar hasta microlitros.
Alta precisién del equipo en combinacion con los electrodos brinda
resultados medidos de alta exactitud y confiabilidad.
Sistema integrado con la agitacion magnética.
Permite realizacion de GLP a través de USB.
Guardar métodos y resuitados via almacenamiento externo.
Permite uso de electrodos para titulaciones fotométricas, redox, precipitacion
entre otras.

Debe Incluir:
o Electrodo combinado de ion selectivo de calcio con membrana de polimero
y es adecuado para:
o Medidas de iones de Ca2+ (5*10-2 hasta 1 mol/L) en soluciones acucsas
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o Titulaciones (inversas) complexométricas (por ejemplo, determinacion
de la dureza del agua) de plastico robusto y a prueba de roturas de PVC,
que el sensor puede soportar altas cargas mecanicas.

1 Cable para electrodo de 1 metro.
Bureta (cilindro) de 20 mi.

5.10. CENTRIFUGA UNIVERSAL CON ROTOR OSCILANTE. EQUIPO PARA IMPLEMENTAR
EL. LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y VMA.

5.10.1. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Centrifuga para el laboratorio clinico, purificacion de plasma/suero y de
cultivo celular.

Variedad de rotores de angulo fijo y oscilante al igual que con una extensa
gama de adaptadores. Se pueden utilizar practicamente cualguier tubo.
(Opcionales).

Apertura automatica de la tapa al finalizar su utilizacion.

Manejo sencillo e infuitivo, dispone de claro panel de mando con los pocos
elementos claramente rotulados y una pantalla de cristal liquido central.
Aceleracion maxima: 3,000 x g

Velocidad: desde 100 hasta 4,400 r.p.m. En incrementos de 100 r.p.m.
Capacidad maxima: 4 x 100 mL.

Tiempo de aceieracion hasta velocidad méaxima: 19 segundos.

Tiempo de frenado desde r.p.m. méximo: <19 segundos.

Temporizador: de 0 a 99 minutos, con modo de pausa.

Nivel de ruido con rotor: <52 dB(A). Funcionamiento extraordinariamente
silencioso.

Botones giratorios para ajustar los parametros rapidamente.

Cambio de velocidad entre r.p.m./FCR.

Centrifugados cortos mediante una tecla.

Marcha continua seleccionable.

Camara del rotor es de acero inoxidable y de facil limpieza.

Bloqueo de parametros que evita los cambios accidentales.

Deteccion de desequilibric para una méaxima seguridad.

Dos teclas de programacion para almacenar procedimientos de rutina
Funcién que inicia el temporizador una vez se haya aicanzado la velocidad
seleccionada.

El apagado automatico se activa después de 8 horas de inactividad para
reducir el consumo de energia.

Fuente de alimentacion: 230V/50-60Hz.

Consumo eléctrico maximo: 200W.

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 32 x 40 x 24 cm.

Altura con tapa abierta: 53 cm.

Peso: 20 kg.

incluye:

Rotor oscilante con 4 cestillos redondos: 4,400 r.p.m (3,000 g)
Adaptadores para 4 tubos de 50 m! base conica x rotor

Adaptadores para 8 tubos de 15 m! base conica x rotor
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5.11. AUTOCLAVE DIGITAL DE 50 LITROS SEMI AUTOMATICA. EQUIPO PARA
IMPLEMENTAR EL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y VMA.

5.11.1. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Regulacion electronica de la temperatura y tiempo con lectura digital.
Purgado atmosférico automatico.

Temperaturas de trabajo: desde 115 “C hasta 134 °C (0.62 a 2 bar).
Conforme a las directivas de aparatos de presion.

Mueble exterior y encimera en acero inox.

Elemento calefactor en acero inox. especial INCOLOY altamente durable,
resistente a la corrosion y a las presiones altas.

Salida para impresora (no incluye impresora).

Deposito, tapa y cierre en acero inox.

Capacidad: 50 litros.

DiametrofAltura util: 30 x 70 mm

Dimensiones externas: 117x48x62 mm

Capacidad de canastilias: 3

Consumo eléctrico: 230V, monofasico, 3000 W.

Peso: 75 Kg

Caracteristicas de seguridad:

Valvula: previene que la presion sobrepase el limite maximo.

Presostato: desconecta calefactores en caso de sobrepasar limites de
presion.

Termostato: desconecta la calefaccion en caso de sobre temperatura o falta
de agua en el deposito.

Dispositivo tapa: impide la apertura de ia tapa mientras la camara se
encuentra bajo presion.

Panel de mandos:

Mandmetro

Indicador luminose de alarma.

Indicador luminoso de puerta abierta.

Display indicador de temperatura.

Display indicador de tiempo.

Pulsador de temperatura (rango desde 115 °C hasta 134 °C

Pulsador aumentar valor.

Pulsador para marcha.

Pulsador para paro.

Pulsador para disminuir valor.

Pulsador de tiempo (rango desde 3’ hasta 99)

Mando apertura tapa.

Debe Incluir:

2 cestillos de acero inoxidable para materia! limpio.

1 cestillo tipo balde para material de desecho.

5.12. CAMPANA EXTRACTORA DE GASES CON FIL.TRO. EQUIPO PARA IMPLEMENTAR EL
LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y VMA..

> '/ 5.12.1. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
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Permite eliminar contaminantes gaseosos y/o particulas sélidas o aerosoles sin
necesidad de instalaciéon de conductos de extraccion hacia el exterior, reduciendo
considerablemente los gastos de instalacién.

Los toxicos quimicos no son liberados al exterior sino retenidos en el seno de un
filtro.

No necesita obras para instalar conductos de evacuacion de gases al exterior por
lo que no se generan molestias en un

laboratorio a pleno rendimiento.

La ausencia de acoplamiento a un sistema de evacuacion y su tamafio y peso
reducidos amplian las posibilidades de ubicacion y hacen facil su
reemplazamiento ante un cambio de necesidades. Ademas, al tratarse de un
producto desmontable, puede almacenarse facimente.

El aire aspirado no es expulsado sino recirculado de nuevo al laboratorio libre de
sustancias contaminantes. De este modo no se aumenta el consumo de aire
acondicionado o calefaccién para suplir la pérdida por extraccion.

Certificada por un laboratorio externo siguiendo normativas internacionales, y
aplicando los criterios de Calidad 1SO 8001

Circuito electronico con pantalla LCD gran formato: Niveles de seguridad: nivel 1
usuario y nivel 2 avanzado.

Anemémetro digital: Sonda electronica de control continuo de la velocidad del aire
en fachada.

Fotocélula puerta abierta: Dispositivo electrénico con alarma de puerta abierta.
Sistema electrénico de control y reposicién de filtros: Los filtros incorporan un
microchip con conexién miniUSB que identifica el tipo de filtro instalado; la fecha
de caducidad y el num. de serie.

lluminacién: LED de 15 W/ 1100 LUX

Sonda de toma de muestra del aire expulsado: Para la deteccion del nivel de
saturacion del/os filtro/s

Alarma de 80h: Crondmetro cuenta horas norma francesa NF X 15-211:2009
Cronémetro digital con aviso sonoro: Para el control y aviso de trabajos realizados
en la cabina ¢ laboratorio

Reloj y calendario: Visualizacion de fecha y hora

Superficie de trabajo 1: Bandeja de retencion de vertidos (2-10 litros) con
superficie de trabajo de vidrio templado de color blanco.

Prefiltro G4: Manta pre filtrante de biofibras sintéticas de clase G4 (norma EN-779)
para la retencion del polvo atmosférico

Orificios pasamuros (2): Accesos en |a pared frasera para la introduccion de
cables y/o servicios

Listado quimico: Guia de productos retenidos segun tipo de filiro

Medidas internas (ancho/fondo/alto): 976X563X730

Medidas externas (ancho/fondo/alto): 1000x600x1037

Columnas filtrantes: 1

Num. de filtros: 1a 2

Ventiladores: 1

Volumen medio de aire tratado/hora: 160 m3/h

Velocidad media del aire en fachada: 0:50 m/s

Volumen interior de la cabina: 0.361 m3

Renovaciones aire en cabina/min.: 7.35

Consumo eléctrico total: 63 W

Voltaje-Periodos: 110-220 V / 50-60 Hz

Nivel de iluminacién LED: 15W / 1100 Lux

Nivel sonoro: 60 Db
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Peso 90 Kg.

Volumen caja: 0.52 m3

Debe Incluir:

1 paquete de 4 prefiltros G4 de repuesto. 1 pre filtro operativo en el
equipo.

5.13. ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS-TECNOLOGIA REFID
5.13.1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

1 Cable de alimentacion (EE. UU., UE)

1 adaptador universal

1 cubierta anti polvo

Cubetas de muestras de vidrio emparejadas de 1 pulgada

Manual de usuario basico impreso multilinglie (espafo!, )

Ancho de banda espectral: 2 nm Compatibilidad de cubetas:

Rectangular: 10, 20, 30 y 50 mm, 1 pulgada; circular: 13 mm, 16 mm, 1 pulgada

Celda rectangular de 100 mm opcional con adaptador adicional Condiciones de

almacenamiento: -25 - 60 °C/humedad relativa maxima del 80 9% (sin

condensacion) Condiciones de operacion: 10 - 40 °C, humedad relativa maxima

del 80 % (sin condensacion) Conexion a red: 100 - 240 V; 50/60 Hz

o Contenido de la caja: Incluye: manual del instrumento impreso, cables de
alimentacion (115 V y 230 V), soporte universal, cubierta anti polvo, cubetas de
muestras cuadradas de vidrio emparejadas de 1 pulgada y un adaptador universal

+ Dimensiones (A x A x P} 215 mm x 500 mm x 460 mm Exactitud de longitud de

onda: £ 1 nm Exactitud fotomeétrica: 5 mAbs a 0,0 - 0,5 Abs 2 Abs con vidrio neutro

a 546 nm Luz difusa: Solucién de Kl & 220 nm < 3,3 Abs/ < 0,05 % Métodos pre

programados: > 240 Modo de operacién: transmitancia (%), absorbancia y

concentracion

(longitud de onda, tiempo)

Pantalla: Pantalia tactil a color TFT WVGA de 7"

Peso: 11 kg

Programas de usuario: 200 Proteccion de la carcasa (IP): IP20 con la tapa cerrada

Rango de longitud de onda: 190- 1100 nm Rango de medicion fotométrica: + 3 Abs

Region: US

Registrador de datos: 5000 puntos de datos (resultado, fecha, hora, 1D de la

muestra, ID del usuario)

Reproducibilidad de longitud de onda: < 0,1 nm

Resolucion de longitud de onda: 0.1 nm

Seleccidn de longitud de onda:Automético, basado en el método de seleccion

Sistema 6ptico: Haz de referencia, espectral

Tecnologia especifica: RFID para actualizar faciimente los métodos y leer los iD

de las muestras y los certificados de analisis.

Velocidad de escaneado: 900 nm/min {(en incrementos de 1 nm)

Contenido de la caja Incluye: manual del instrumento impreso, cables de

alimentacién (115 V y 230 V), soporte universal, cubierta antipoivo, cubetas de

muestras cuadradas de vidrio emparejadas de 1 pulgada y un adaptador universal

¢ & 5 & & &

5.14 CORRENTOMETRO PARA AGUAS RESIDUALES

5.14.1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
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Rango: 0.3-19.9 FPS (0.1-6.1 MPS)

Exactitud: 0.1 FPS

Promedio: promedio de la corrida digital.

Actualizacion una vez por segundo.

Display: LCD, brillo y proteccion UV

Control: 4 botones

Registrador de datos: 30 grupos de datos, MiN, MAX, and AVG
Caracteristicas: temporizador, advertencia de bateria baja

Tipo de sensor: Helice turbo prop con cargador magnético.

Pesot: Instrumento: 2 Ibs. (0.9 kg) (FP111), 3 Ibs. (1.4 kg) (FP211)

Envio: 10 Ibs. (4.5 kg) (FP111), 13 Ibs. (5.9 kg) ((FP211)

Longitud extendible: 3.7 to 6 ft (1.1 to 1.8 m) (FP111); 5.5t0 15t (1.7 {0 4.6 m)
(FP211)

« Materiales: Sonda: PVC y aluminio anodizado con aluminio anodizado con cojinete
de agua de acero inoxidable

Computador: carcasa de ABS/Palicarbonato con cobertor de polyester.
Alimentacion electrica: Baterias internas de Litio, Aprox 5 afos de vida, no
reemplazables.

Temperatura de operacion: -4° to 158° F (-20° to 70° C) almacenamiento.
Temp: -22° to 176° F (-30° to 80° C)

Estuche de transporte: La sonda de flujo se envia en un estuche de transporte
acclchado

6. Requisitos segin leyes, reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias,

reglamentos y demds normas

6.1. Reglamento D.S. N° 010-2019-VIVIENDA, que aprueba el Reglamenio de los Valores
Maximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el
sistema de alcantarillado sanitario.

6.2 Reglamento D.S. N° 003-2010-MINAM, que aprueba los Limites Méaximos Permisibles para
los efluentes de Plantas de Tratamiento de aguas residuales Domésticas o Municipales.

6.3 Plan de Trabajo VMA - 2022 -. Plan Operativo Institucional.
. Embalaje y rotutado
Los equipos e insumos al ser enviados deben estar bien protegidos y embalados adecuadamente
para evitar dafios o alguna pérdida
Garantia comercial
Garantia de cada equipo por 1 a 2 afios.
Prestaciones accesorias a la prestacion principal
9.1. Capacitacion y/o entrenamiento.
Incluir la capacitacién para uso de los equipos y asesoria en las instalaciones de la EPS

EMAPICA y una capacitacion en la ciudad de Lima con todos los gastos pagados por 03 dias
a 03 personas.
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Un mantenimiento preventivo antes del vencimiento del 1er afo a todos los equipos.
Asi también debe tenerse en cuenta la instalacién y puesta en operatividad de los equipos en
la EPS EMAPICA S.A.
10. Lugar y plazo de entrega de los bienes.
10.1. Lugar.

Se entregara los equipos y accesorios en el local central de la EPS EMAPICA S.A.
Departamento  :lca

Provincia Jlea
Distrito tlca
10.2. Plazo.

El plazo para la entrega de los equipos 120 dias calendarios incluyendo la garantia del
equipo por 2 afos emitido por el Laboratorio de fabrica o representante de las marcas en el
Per

11. Requisitos y recursos del proveedor

11.1. Requisitos del proveedor.

e Conformar un equipo profesional calificado en la materia y técnicas para realizar la
asesoria y capacitacion en el uso de los equipos y con experiencia profesionai para
cumplir lo requerido.

e Es responsabilidad del proveedor, el cumplimiento para la entrega de los bienes en 120
dias calendarios.

12. Otras condiciones para la ejecucién de ia prestacion,
12.1. Confidencialidad.
El Contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorizacion, foda la informacion proporcionada por este. El contratista se obliga a mantener
a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier informacién y
documentaciéon a la que tenga acceso a consecuencia del cumplimiento del contrato,
quedando prohibido de revelarla a terceros.
Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades y la informacién producida una vez gue se haya
concluido el servicio.
13. Conformidad de los bienes.
13.1. Area que decepcionara y brindara la conformidad.

La oficina para la recepcidn conformidad de los bienes sera la Oficina de Aseguramiento de
la Calidad.

13.2. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes.
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La prueba o ensayo para la conformidad de los bienes se dara mediante la asesoria para
uso y manejo de los equipos adquirirse (caso para la determinacion la demanda bioquimica
de oxigeno (DBQO) en aguas residuales, equipe de grasas, centrifuga, camara laminar,
microscopios trilocular e invertido, espectrofotometro ete.)

7.3.3. Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes.

Para la conformidad de los bienes se dard mediante la capacitacion del uso del equipo y
su funcionamiento.

14. Forma de pago.
El pago se sfectuara de la siguiente manera.

s UNICO PAGO, al culminar la entrega de los bienes, la capacitacién del uso y funcionamiento
de los equipos y la asesoria, previa conformidad del area usuaria. Para solicitar el pago, el
contratista deberd acomparfiar el documento que acredita la aprobacion del Informe por la
Supervision de ia EPS EMAPICA S.A.

15. Penalidades aplicables
15.1. Penalidad por Incumplimiento

Las aplicaciones de penalidades por retraso injustificado seran aplicadas de conformidad
con los articulos 169° y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
modificado por el D.L. N° 1444 Y D.S. N° 344-2018-EF, respectivamente.

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la gjecucion de la actividad, aquel se
hara acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

16. SISTEMA DE CONTRATO
/7 S



el porcentaje de las obligacicnes que se asumit en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiirda al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el posior acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente €l Anexo N° 9,

Cuando en los contratos, ordenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda exiranjera, debe indicarse et tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcidn del
contrato, de emision de la orden de servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e Al calificar lo experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicho experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentodos lo denominacion del objeto contractual no coincida
fiteralmente con el previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades
que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

s En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

» Sicomo resultado de una consuita u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacion def drea usuaria y se pone de conocimiento de fal hecho a fa dependencia
que aprobo el expediente de conlratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamenio.

s E] cumplimienic de fos Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeraf 2.2.1.1 de esia
seccién de las bases.

e [os requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, fo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




1. REQUISITOS DE CALIFICACION.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

Ei postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres veces el valor
referencial S/ 1,000,000.00 (un millén con 00/100 soles), por la contratacién de ventas iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segtn corresponda.

Se consideran ventas similares a los siguientes: Equipos de laboratorios equipos de andlisis de
agua, equipos de medicion, equipos para residuales domésticos e industriales.

Acreditacion:

La expefiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporie de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago', correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para
la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en |la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica o continuada, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respectivos comprobanies de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente

1 Cabe precisar que, de acuerdo con |a Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« el solo sello de cancefado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admifir
ello equivaldria a considerar coma valida la sofa decfaracion del postor afirnando que el comprobante de pago
ha sido cancelado”

{.)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el férmino "cancelado”
o 0 ‘pagado”] supuesto en el cual sf se contaria con la daclaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual
/ dehiera reconocerse fa validez de la experiencia”.

o




