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Proceso de Adquisicion de Equipos — Transformador
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ENTIDAD CONTRATANTE:
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica, en adelante “EPS.
EMAPICA S.A.", con RUC 20147626712.

01. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Proceso de Adquisicion de Transformador trifasico de Distribucion para el
mantenimiento de las Estaciones de bombeo de Agua Potable de la EPS EMAPICA
SA.

02. FINALIDAD PUBLICA:

La presente actividad busca la adquisicion de un Equipo — Transformador de
Distribucion trifasico, a fin de efectuar mantenimiento y/o reemplazo a los
Transformadores de capacidad similar, permitiendo optimizar los trabajos de
produccién de agua potable de las Estaciones de bombeo de la EPS. EMAPICA
S.A.

03. ANTECEDENTES

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMAPICA S.A. es una
Empresa Publica de derecho privado y tiene por objeto realizar las actividades
propias a la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable y Redes de
Alcantarillado, en las Provincias de Ica y Palpa, asi como en los distritos de Parcona
y Los Aquijes.

La EPS EMAPICA SA., fue creada el 24 de Julio de 1989, tiene la calidad de
Empresa del Estado de nivel Municipal con Personeria Juridica de Derecho
Privado, posee Patrimonio propio y cuenta con Autonomia Econdémica, Financiera
y Administrativa dentro de la Ley.

Cuando se registran emergencias en el sistema y cuando se requiere realizar
acciones de mantenimiento correctivo por parte de la EPS, se encuentra con la
limitacién de no contar con equipos Transformadores de Distribucién trifasicos de
reemplazo de los existentes que se encuentran en mal estado por haber cumplido
su vida util.

Los Transformadores de distribucién trifasicos de 125 KVA con las que actualmente
contamos, muchas de ellas requieren de un mantenimiento preventivo y correctivo;
siendo de igual capacidad los transformadores que se encuentran instalados en las
Subestaciones de los Pozos de Agua Potable del Estadio Picasso Peratta, Divino
Maestro y Torre Ugarte N° 2 - Manzanilla, por ello se requiere de la Adquisicién de
un Transformador de Distribucién trifasico de 125 KVA nueva para acciones de
mantenimiento preventivo, correctivo y/o reemplazo.

04. Ubicacion

e DEPARTAMENTO g Ica
e PROVINCIA = Ica
e DISTRITO : Ica
e LOCALIDAD : Ica

05. Objetivos de la contratacion

05.01. Objetivo general
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e Optimizar la confiabilidad de operacién de los Transformadores de
Distribucion trifasico de las estaciones de bombeo de agua potable
del Estadio Picasso Peratta, Divino Maestro y Torre Ugarte N° 2 -
Manzanilla con la adquisicion de un Transformador de Distribucién
trifasico para efectuar labores de mantenimiento preventivo y
correctivo y/o reemplazo en dichas estaciones de bombeo.

05.02. Obijetivos especificos

e Adquisicion de un Transformador de Distribucién trifasico de 125
KVA, 10-22.9/0.38-0.22 KV.

06. ALCANCES Y DESCRIPCION

a)

b)

Caracteristica del Transformador

El transformador sera trifasico, para montaje exterior, de enfriamiento
natural, construido con arrollamiento de Cobre y nucleo de Hierro Silicoso
de grano orientado laminado en frio sumergidos en aceite, fabricado segun
norma ITINTEC 370.002 e IEC publicacién 76.

Condicion

El transformador debera ser nuevo, sin uso, con garantias de eficiencia,
Vigencia Tecnolbdgica, garantia de fabrica, garantia Comercial, entre otros.
Apta para el funcionamiento en zonas urbanas y rurales, de actividades
fuertes y frecuentes.

El proveedor debe brindar ejecucion de prestaciones accesorias, soporte
técnico, mantenimiento y reparacion.

Caracteristicas Técnicas:

Potencia Nominal Total 1125 kVA

Relacién de Transformacion en carga : 22,900-10,000 / 380-220V
Regulacion en el lado de AT 2 X2.5%
Frecuencia 60 Hz

Grupo de Conexion : Dyn5-Dd6 / yyn6-yd7
Nro. de fases 39

Nro. de bornes en AT/BT 1 3/6

Enfriamiento : ONAN

Altitud de operacion : 1000 m.s.n.m
Tensién de cortocircuito 1 4.0+ %

Pérdidas totales maximo :20%

Montaje : Exterior

Servicio : Continuo

Peso : 750 Kg

Aceite Dieléctrico : Libre de PCB

Asi mismo debe de considerarse lo siguiente.
e Enla Placa de datos ademas de los datos técnicos, se indicara el tipo
de aceite y el peso del aceite.
e El Transformador contendra una placa metdlica adicional adosada a
la cuba indicando el texto “LIBRE DE PCB”.
e Se efectuara el Analisis de PCB por el Método de Cromatografia de
Gases (C.G.) segun la Norma ASTM D 4059.
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e Optimizar la confiabilidad de operacién de los Transformadores de
Distribucion trifasico de las estaciones de bombeo de agua potable
del Estadio Picasso Peratta, Divino Maestro y Torre Ugarte N° 2 -
Manzanilla con la adquisicién de un Transformador de Distribucion
trifasico para efectuar labores de mantenimiento preventivo y
correctivo y/o reemplazo en dichas estaciones de bombeo.

05.02. Objetivos especificos
e Adquisicion de un Transformador de Distribucion trifasico de 125

KVA, 10-22.9/0.38-0.22 KV.

06. ALCANCES Y DESCRIPCION

a)

b)

Caracteristica del Transformador

El transformador sera trifasico, para montaje exterior, de enfriamiento
natural, construido con arrollamiento de Cobre y nucleo de Hierro Silicoso
de grano orientado laminado en frio sumergidos en aceite, fabricado segun

norma ITINTEC 370.002 e IEC publicacion 76.

Condicion

El transformador debera ser nuevo, sin uso, con garantias de eficiencia,
Vigencia Tecnoldgica, garantia de fabrica, garantia Comercial, entre otros.
Apta para el funcionamiento en zonas urbanas y rurales, de actividades

fuertes y frecuentes.

El proveedor debe brindar ejecucion de prestaciones accesorias, soporte

técnico, mantenimiento y reparacion.
Caracteristicas Técnicas:

Potencia Nominal Total
Relacién de Transformacidn en carga
Regulacién en el lado de AT
Frecuencia

Grupo de Conexién

Nro. de fases

Nro. de bornes en AT/BT
Enfriamiento

Altitud de operacién
Tensién de cortocircuito
Pérdidas totales maximo
Montaje

Servicio

Peso

Aceite Dieléctrico

Asi mismo debe de considerarse lo siguiente.

: 125 kVA

: 22,900-10,000 / 380-220V
r A 2%2.5 %

: 60 Hz

: Dyn5-Dd6 / yyn6-yd7
30

: 3/6

: ONAN

: 1000 m.s.n.m

4.0+ %

:2.0%

: Exterior

: Continuo

: 750 Kg

: Libre de PCB

e Enla Placa de datos ademas de los datos técnicos, se indicara el tipo

de aceite y el peso del aceite.

e El Transformador contendra una placa metalica adicional adosada a
la cuba indicando el texto “LIBRE DE PCB”.

¢ Se efectuara el Analisis de PCB por el Método de Cromatografia de
Gases (C.G.) seglin la Norma ASTM D 4059.
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Accesorios

d)

)

h)

* Placa de caracteristicas

* Indicador de nivel de aceite

* Conmutador de tomas para ser accionado sin tensiéon, con mando sobre
la tapa y con bloqueo mecanico en cada posicion

* Tubo de llenado de aceite con tapén incorporado

* Orejas de izamiento para levantar la parte activa o el transformador
completo

* Perno para conexién de puesta a tierra de la cuba del transformador.

* Valvula de vaciado y extraccion de muestras de aceite

* Borne para conexion tierra en media tensién

* Borne para conexion de puesta a tierra en baja tension

* Indicador de no existencia de PCB

* Pozo termomeétrico

* Valvula de seguridad

* Dotacién de aceite dieléctrico, marca: "SHELL DIALA A"

* Base con perfiles en "u" para su fijacién

* Embalaje de madera tipo jaula

Condiciones de Operacién

» Brindar seguridad en la operacion
» Desgaste mecanico minimo

» Operatividad diaria

Pruebas:
El transformador sera sometido a las siguientes pruebas por el fabricante

antes de su entrega.

Medida de la relacién de transformacién

Polaridad

Prueba de vacio (medida de perdidas en el hierro)
Pruebas de cortocircuito (medida de perdida en el cobre)
Medida de la resistencia de aislamiento

Tensién aplicada y tension inducida

Informe de Gases Cromatologicos
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Servicio Post - Venta

GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

Minimo doce (12) meses, contabilizado a partir de la conformidad de
entrega de los equipos. Entiéndase por garantia a la cobertura total Post-
Venta, para corregir los desperfectos o defectos del equipo, originados por
fallas de fabrica 6 fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no
detectables al momento de otorgar la conformidad.

Disponibilidad de centro de Servicio y Almacén de Repuestos

El postor debera contar con un taller en la zona de Ica o Lima, equipado
para realizar trabajos de mantenimiento al equipo ofertado.

Indicar ubicacion y persona de contacto, donde facilite la comunicacién y
rapidez el trabajo requerido.

Soporte Técnico
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Soporte técnico en mantenimiento, capacitacién, asistencia técnica en
campo de operacion, abastecimiento oportuno de repuestos y servicio
mecanico durante y después de la garantia.

i) Tramite de documentos de los equipos
El postor ganador de la buena pro, se compromete a asumir los costos y
tramites necesarios para la obtencion de la factura.
El plazo de entrega sera no mayor a 30 dias calendarios, contados a partir
del dia siguiente de la cancelacién de los equipos y entrega de documentos
por parte de la Entidad. El postor debera acreditar este compromiso con
una declaracién jurada expresando el nimero de dias.

07. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACION

Requisitos:
e Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la

oferta.

Acreditacion:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con
una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

A.2

HABILITACION

Requisitos:
e Contar con Licencia de Funcionamiento.

e Contar con Autorizacién de la Marca que oferten

¢ Contar con Certificaciones de Calidad.

Acreditacion:

e Copia Simple de Licencia de Funcionamiento.

e Copia simple de la Autorizacion de la Marca que oferten
e Copia Simple de Certificaciones de Calidad.

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR

EXPERIENCIA EN EL RUBRO

Requisitos:

e El Proveedor debe contar con experiencia de ventas de insumos similares a los que
se requiere. Minimo 05 ventas similares (Equipos Varios).

e En cada venta debe haber cumplido con los estandares de calidad.

Acreditacion:

e Copia simple de contratos u 6rdenes de compra, y su respectiva conformidad por la
venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente con Boucher de depésito, reporte de estado de
cuenta, cancelacién en el documento, correspondiente a un maximo de diez (10)
contrataciones.

e Copia de garantias
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OTROS

Reaquisitos:

Precio: El precio debe ser razonable acordes a la calidad del producto. Debera incluir
promociones y descuentos especiales que cuente a |la fecha. Detallando los gastos
adicionales (si es que hubiera) tales como transporte, seguros, embalaje, etc.
Calidad: Debe garantizar que el insumo sea de buena calidad, cumpliendo con todas
sus especificaciones.

Puntualidad: El proveedor debe garantizar el cumplimiento de entrega y compromiso
de atencién.

Reputacién: Debe tener testimonios de clientes favorables.

Organizacion: Debera contar con un personal calificado. Con un buen sistema de
distribucién.

Localizacién: En caso que se encuentre ubicado lejos, debe dar las facilidades de
comunicacion.

Acreditacion:

Copias de documentos que demuestren de manera fehaciente que cumplen con lo
solicitado.

08. RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad del proveedor el proporcionar lo requerido, en la fecha
acordada de acuerdo con lo citado.

09. LUGAR, PLAZO Y MODALIDAD DE ADQUISICION

v Lugar
EPS. EMAPICA S.A. — sera en el taller de maestranza de la Entidad, el
mismo que estd sujeto a cambio, a decisién de la Entidad previo aviso
anticipado al proveedor con una antelacién de 03 dia utiles.

v Plazo
La entrega de los bienes se realizara en un plazo que no exceda ocho (08)
semanas calendarios, contados a partir del dia siguiente de suscrito el
contrato.

v" Modalidad de adquisicion y Financiamiento
La modalidad de adquisicion sera por administracién directa y su
financiamiento sera a través de Recursos Directamente Recaudados (RDR)

10. CONDICIONES CONTRACTUALES

a) Condiciones De Entrega

e Condicion: Operativa 100%

e El postor debera presentar el valor desagregado de las actividades que
se deben realizar en el mantenimiento.

e Los Equipos deben entregarse nuevos, sin uso, con las pruebas
necesarias, entrega al barco, descarga, traslado al depésito de aduanas,
traslado al servicio de preventa, entrega al concesionario y entrega al
lugar acordado. Asi como los accesorios deber ser nuevos y sin uso, con
la garantia respectiva y no deben tener partes o sistemas
reacondicionados.

b) Forma de Pago:
El pago se realizara en un PAGO UNICO, el cual se efectuara una vez
entregado el Transformador de Distribucién trifasico y que cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas en las bases, previa conformidad del

0o
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area usuaria.

c) Conformidad
La conformidad del servicio sera emitida por la Sub Gerencia Técnica, Area
de Mantenimiento y Emergencias, con el visto bueno de la Gerencia de
Operaciones quienes verificaran el cumplimiento del servicio de acuerdo a lo
solicitado en el presente Término de Referencia.




