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6) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL GP$S

Mapa base mundial gl
Panialla monocroma de 2,2™ facil de leer en
N cualquier situacién de iluminacion
Satélites GPS Y GLONASS para adquirir la posicién de forma mis
rapida
Autonomia de la bateria 25 horas con 2 pilas AA.

Dimensiones de la unidad

{ancho/falto/profundidad) 2,1" x 4" x 1,3"
{(54x103x33cm)

Tamaio de la pantalla

{ancho/falte) 14" x ,7" (3.6 x 4,3 cm}; 2,2"
en diagonal (5,6 cm)

Resolucién de pantalla {anche/alto)

de 128 x 160 pixeles

Tipo de pantalla transflectiva y monocroma

Peso 5 0z (141,7 g) con pilas

Bateria 2 pilas AA (no incluidas) se recomienda NIMH O LITIO

Autonomia de la bateria 25 horas

Clasificacion de resistencia al agua ipx7

Receptor de alta sensibilidad sl

Interfaz del equipo USB

Mapa base S1

Waypeints 1000

Rutas 51

Track log aproximadamente 10.000 puntos y 100
tracks guardados

Manual de uso SI

7} ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TERMOMETRO AMBIENTAL

Tipo Pared

Rango de temperatura (-60°F A 120°F) {-50° A 50°C)
Cuerpo Alumino

Resistente al clima sl

Inoxidable S1

Monitor Tipo de tubo

Peso 0.16Ibs




