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1) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANIFOLD DE ACERO
INOXIDABLE (RAMPA DE FILTRACION}

Largo x Ancho x Alto

437 1mmx152.4mmx 99mm |

Peso

171 ke

Soportes finales, collar de
bloqueo de valvula y perillas

Aluminio anodizado 6061-T6

Tuberias, vastagos de valvula,

tapa final cerrada, tapa de Acerc inoxidable 316 L
manguera
Juntas téricas de tmbo Silicona, rojo

valvulas y juntas toricas de

adaptador

Elastdmero de fluorocarbono, negre

[nformacién para ordenar

El manifold incluye una base de multiple de 3
posiciones, 3 valvulas de manifold, 1 tapa de
extremo y 1 tapa de lengileta de manguera.

Adaptadores
Embudos

sl
3 unidadesde Polifenilsulfona de 500 ml

2) ESPECIFICACIONES TECNICAS DELA BOMBA DE FILTRACION

Temperaiura de op eracidn

Material

Fuente de alimentacién

Temperaturd de almacenamiento

15a30°C

menos 15a45°C

Policarbonato ABS, Poliester, PEI CON
POFE sellado, Polipropileno y elastémero
pidstico

100-240 VAC, 1.6 Amp, 47-63 Hz o
bateria 12.0 V Tipo NIMH




