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ADQUISICION DE EQUIPOS DE SISTEMA DE CLORACION PARA
MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA
POTABLE DE LA EPS. EMAPICA S.A

1. Area Solicitante : Coordinador de Mantenimiento Electromecanico y Equipo de
Planta.

2. Objeto : Cuando se registran emergencias en el sistema y cuando se requiere

realizar acciones de mantenimiento correctivo por parte de la EPS, se encuentra
con la limitacion de no contar con equipos del Sistema de Cloracion de
reemplazo de los existentes que se encuentran en mal estado por haber
cumplido su vida util.
Los equipos del Sistema de Cloracion con las que actualmente contamos,
muchas de ellas requieren de un mantenimiento preventivo y correctivo; siendo
necesario adquirir nuevos equipos para los Reservorios Sefior de Luren ADICSA,
Central N° 2, Reservorio Angostura Limén N° 2, Pozo Oasis, Pozo La Florida,
Pozo Santa Maria, Pozo Oasis y Pozo Virgen de Chapi, por ello se requiere de
la Adquisiciéon de equipos de los Sistemas de Cloracién nuevos; para acciones
de mantenimiento correctivo y/o reemplazo.

3. Especificaciones Técnicas:
Caracteristicas Minimas del Bien Requerido

3.1. Cantidad : 03 Equipos.
» Caracteristicas técnicas del bien:

Equipos de Cloraciéon simple de Inyeccion al Vacio 0-25 PPD;
compuesto por:

v 1 Regulador de gas cloro de operacion al vacio para montaje sobre
valvula de cilindro de 68 kgrs (150 libs) mediante un dispositivo de
ajuste tipo yugo con empaquetadura de plomo, con indicador visual
practico y seguro para determinar si el suministro de cloro se ha
interrumpido 6 el cilindro se encuentra vacio, con diafragma
principal doble (2 unidades) y valvula de entrada (cuerpo, eje y
tapén) fabricada en material resistente al gas cloro, el conjunto de
la valvula se separa totalmente de la placa de montaje, permitiendo
un mantenimiento facil, eficiente y econémico.

v" 1 Ensamble Inyector - Difusor que inyectara solucién de cloro al
punto de aplicacién, estara equipado con vélvula check (diafragma)
para prevenir que el agua ingrese al regulador de vacio, la pérdida
de alimentacién de agua cerrard el flujo de gas. Trabaja con
contrapresiones en el punto de aplicacién de hasta 140 psi. Tobera
con capacidad para 25 PPD.

v Kit Standar incluido:

- 25 mde tub. flexible 3/8" de plastico especial.
- 10 m de manguera reforzada de 1".
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- 1 Adaptador rosca-manguera.

- 12 Abrazaderas para manguera de 1".

- 12 Empaques de plomo.

1 Kit basico ( 2 o-rings y empaques de rotametro).

3.2. Cantidad : 03 Equipos.
» Caracteristicas técnicas del bien:

Equipos de‘ Cloraciéon simple de Inyecciéon al Vacio 0-50 PPD;
compuesto por:

v 1 Regulador de gas cloro de operacién al vacio para montaje sobre
valvula de cilindro de 68 kgrs (150 libs) mediante un dispositivo de
ajuste tipo yugo con empaquetadura de plomo, con indicador visual
practico y seguro para determinar si el suministro de cloro se ha
interrumpido 6 el cilindro se encuentra vacio, con diafragma
principal doble (2 unidades) y valvula de entrada (cuerpo, eje y
tapon) fabricada en material resistente al gas cloro, el conjunto de
la valvula se separa totalmente de la placa de montaje, permitiendo
un mantenimiento facil, eficiente y econémico.

v" 1 Ensamble Inyector - Difusor que inyectara solucién de cloro al
punto de aplicacioén, estara equipado con valvula check (diafragma)
para prevenir que el agua ingrese al regulador de vacio, la pérdida
de alimentacion de agua cerrara el flujo de gas. Trabaja con
contrapresiones en el punto de aplicacién de hasta 140 psi. Tobera
con capacidad para 50 PPD.

v Kit Standar incluido:

- 25 mde tub. flexible 3/8" de plastico especial.
- 10 m de manguera reforzada de 1".

- 1 Adaptador rosca-manguera.

- 12 Abrazaderas para manguera de 1".

- 12 Empaques de plomo.
- 1 Kit basico ( 2 o-rings y empaques de rotametro).

> Responsable de las Coordinaciones: Coordinador de Mantenimiento.

4. Obligaciones del Contratista: El Contratista es el Gnico responsable de cumplir
con la contratacién, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

5. Requisitos de Calificacion.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 (dos)
veces el monto ofertado, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los dos (02) afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

6. Lugar de Entrega — Recepcion.
» Almaceén Central, ubicado en la Calle Castrovirreyna N° 487 — Ica o puesto
en Agencia de Ica con todos los gastos pagados, embalaje vy
documentacioén correspondiente.
\ » Una sola entrega.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Plazo de entrega no mayor a quince (15 ) dias calendarios, a partir del dia
siguiente de recepcion de la orden de compra.

Garantia. 12 meses.
Servicio Post venta. No aplicable.

Reposicion del Bien defectuoso: El cambio del bien por defectos de
fabrica, debe ser un plazo de entrega no mayor al ofrecido.

Conformidad de la prestacion: Sera otorgada por el Area de mantenimiento.
Forma de Pago: El pago se realizara en moneda nacional, una vez culminada
la prestacion Unica, previa conformidad emitida por el Area de Mantenimiento y
a la presentaciéon del comprobante de pago.

Se realizara mediante abono en cuenta bancaria individual (CCI), comunicada
por el proveedor, en un plazo de maximo de diez (10) dias calendarios.

Férmulas de Reajuste: No corresponde.

Responsabilidad del Contratista: El Contratista es responsable por la calidad
ofertada, por un plazo de (segun lo indicado en su cotizacién) contado a partir
de la conformidad otorgada.

Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:

En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las
prestaciones, objeto de la contratacién, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40
b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10 %) del monto de la contratacién vigente.

Ica, 06 de Abril de 2021.

os Humberto Reyes Roque.
Coordlnador de Mantenimiento Electromecanico y
Equipo de Planta




