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ANEXO N° 1

“ADQUISICION DE 01 EQUIPO COMPLETO DE
RESPIRACION CON AIRE FORZADO PARA USO EN
ESPACIOS CONFINADOS CON PRESENCIA DE
GASES Y VAPORES DE DESAGUE PARA LA EPS.
EMAPICA S.A”
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ADQUISICION DE 01 EQUIPO COMPLETO DE RESPIRACION CON AIRE
FORZADO PARA LA EPS. EMAPICA S.A

1. Area Solicitante: OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

2. Objeto: E! personal de Distribucion y Recoleccidon realiza entre sus labores e
mantenimiento de Redes Colectoras de Alcantarillado, para lo cual requieren ingresar a
buzones profundos, siendo estas instalaciones confinadas con un bajo nivel de oxigeno
y considerables concentraciones de didxido de carbono y cantidades variables de
metano y sulfuro de hidrogeno cuya inhalacién pueden provocar la muerte del personal
que interviene en dichas labores.

Por ello se requiere con suma urgencia la adquisicion de un equipc completo de
respiracion con sistema de aire forzado para poder resguardar Ia integridad de los
trabajadores.

3. Especificaciones Técnicas:
Caracteristicas Minimas del Bien Requerido

» Cantidad: 01 unidad.
¥ Caracteristicas técnicas del bien:

A) EQUIPO DE RESPIRAGION DE AIRE FORZADO:

L.a bomba debera transferir aire ambiente hacia capuchones de respiracion con
suministro de aire de flujo continuo tipo C o CE o Mascara de cara completa o
para la mitad de cara de ajuste hermético.

La bomba no sera de aceite y debe tener aspas de carbono rotativas. No produce
monéxido de carbono, vapores de aceite, particulas de vaporizacion de aceite ni

humedad.
] 7\ Labomba debe poder suministrar aire a dos trabajadores en forma simultanea
( | gue usen mascarilla estilo capuchén y a tres trabajadores cuando usen mascara
/ ! completa o mitad con una presién maxima de salida de aire 15 psig (103 Kpa).

Especificaciones de Rendimiento de la bomba:

- Disefio de la bomba: Carbén Rotativa de 4 aspas a mas
- Presién maxima: 15 psig (103 Kpa)

- Flujo de Aire: 16 cfm a 5 psig (453 Ipm a 34 Kpa)

- Filtro de entrada: Medio Eficiente.

- Filtro de Salida: Carbofine con carbén activado,

Especificaciones Eléctricas del motor:

- Carcasa: Totalmente encapsulado, enfriado por ventilador, arranque con
condensador.

- Clase: Clase |ll, Division 1y 2

- Cvi1e

- Fase: Una

- Ciclos: 220 Voltios

- Amp.:88amas

- Factor de Servicio: 1.15
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- Protector Térmico: Debera tener un protector de sobrecarga térmica y
arrancador y controlador y contactor para voltaje 220 voltios.

B) Especificaciones de los accesorios para el equipo completo:

- Un paguete de manguera para suministro de aire del respirador de entrada
remoto de 15 metros de longitud, con sus respectivos acoples de
desconexion rapida de ® V2. estandar.

- Un paquete de manguera para suministro de aire del respirador de extension
remoto de 15 metros de longitud, con sus respectivos acoples de
desconexion rapida de ® %2". estéandar.

- Un respirador de flujo continuo tipo cara completa, compatible con fuentes
de aire econdmicas de baja presion para el tipo de equipo de respiracién de
aire a adquirir. Asimismo, la conexion del tubo de respiracion de bajo perfil
debera permitir mover faciimente la cabeza hacia abajo.

- Un cartucho de filtro de entrada de repuesto para este tipo de equipo de
respiracion de aire a adquirir.

- Un cartucho de filtro de salida de repuesto para este tipo de equipo de
respiracion de aire a adquirir.

> Responsable de las Coordinaciones: Oficina de Logistica — EPS EMAPICA S.A.

Obligaciones del Contratista: El Contratista es el Unico responsable de cumplir con la
contratacion, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

. Lugar de Entrega — Recepcion.

» Almacén Central, ubicado en la Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica.
» Una sola entrega.

Plazo de entrega No mayor a diez (30) dias calendarios, a partir del dia siguiente de
recepcion de la orden de compra.

. Garantia. 12 meses.
. Servicio Post venta. No aplicable.

. Reposicion del Bien defectuoso: El cambio del bien por defectos de fabrica, debe ser

un plazo de entrega no mayor al ofrecido.

. Conformidad de la prestacién: Sera otorgada por el jefe de la Oficina de Distribucion

y recoleccién (ODR}.

Forma de Pago: El pago se realizard en moneda nacional, una vez culminada la
prestacion unica, previa conformidad emitida por el jefe de la oficina de distribucion y
recoleccion (ODR) y a la presentacién del comprobante de pago.

Se realizara mediante abono en cuenta bancaria individual (CCl), comunicada por el
proveedor, en un plazo de maximo de diez (10) dias calendarios.

Formulas de Reajuste: No corresponde.
Responsabilidad del Contratista: ElI Contratista es responsable por la calidad

ofertada, por un plazo de (segun lo indicado en su cotizacion) contado a partir de la
conformidad otorgada.

. Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:

En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestaciones,
objeto de la contratacion, se aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:
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Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40

b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10 %) del monto de la contratacién vigente.

Ica,5 de julio de 2021,




